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ГАБАРИТЫ ECO

100

ECO

130

ECO

160

HL

100

HL

130

HL

160

HL

210

HL

240

HLE

100

HLE

130

HLE

160

HLE

210

HLE

240

A мм 882 1042 1242 847 1007 1207 1479 1726 847 1007 1207 1479 1726

B мм 629 789 989 629 789 989 1261 1508 629 789 989 1261 1508

C мм 365 525 725 365 525 725 997 1244 365 525 725 997 1244

Масса пустого [кг] 40 47 55 40 47 55 65 75 40 47 55 65 75

517

555

A

B

264

C

360

325

296
146

514

552

A

B

264

C

360

325

295
145

HL / HLEECO

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗМЕР ПАТРУБКОВ

Модель
Присоединение

(внутренняя резьба)

ECO / HL / HLE 100 л 1”1/4

ECO / HL / HLE 130 л 1”1/4

ECO / HL / HLE 160 л 1”1/4

HL / HLE 210 л 1”1/4

HL / HLE 240 л 1”1/4

 1. Кран заполнения системы

 2. Предохранительный клапан 3 бар

 3. Расширительный бак

 4. Сливной кран

 5. Отсекающий кран системы отопления

 6. Комнатный термостат

 7. Дополнительная автоматика управления [BC 01 or BC 03]

 8. Циркуляционный насос бойлера

 9. Циркуляционный насос системы отопления

 10. 3х-ходовой моторизированный клапан

5

5 5

1

8 9

4

2

3

6

7

5

11

Бойлер с питающим насосом.

Вариант горизонтильного настенного монтажа.

(Кроме бойлеров HLE)

5

5

5 5

1

8

10

4

2

3
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7

Бойлер с 3х-ходовым моторизированным клапаном.

Вариант вертикального монтажа.

5

5

5 5

1

8 9

4

2

3

6

7

Бойлер с питающим насосом.

Вариант напольной установки. (Только бойлеры HL)

Бойлер HLE, используемый как электрический

нагреватель санитарной воды

5

1
2

3

Это отверстие

должно быть

заглушено!

Не включайте электрический нагревательный

элемент если греющий контур не заполнен.
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ КОНТУРА ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

РАЗМЕРЫ ПАТРУБКОВ

Модель

Подключеине

холодной /

горячей воды

Подключение 

рецирку-

ляции контура ГВС

ECO / HL / HLE 100 л 3/4” [нар.] 3/4” [внутр.]

ECO / HL / HLE 130 л 3/4” [нар.] 3/4” [внутр.]

ECO / HL / HLE 160 л 3/4” [нар.] 3/4” [внутр.]

HL / HLE 210 л 3/4” [нар.] 3/4” [внутр.]

HL / HLE 240 л 3/4” [нар.] 3/4” [внутр.]

 1. Отсекающий кран
 2. Регулятор давления
 3. Обратный клапан
 4. Расширительный бак
 5. Предохраительный клапан
 6. Сливной кран
 7. Воздухоотводчик
 8. Термостатический смесительный клапан
 9. Циркуляционный насос
 10. Точка водоразбора
 11. Заземление

 Установка предохранительных устройств на контур 
нагрева санитарной воды обязательна.

 Для предотвращения попадания воды на корпус 
бойлера группа безопастности не должна 
устанавливаться непосредственно над бойлером.

 Третий патрубок подключения к системе горячего 
водоснабжения может исползоваться для 
подключения к нему контура рециркуляции ГВС.

 Гидравлические устройства должны быть разрешены 
к применению в соответствии с местными нормами и 
правилами.

 Бак с санитарной водой  необходимо заземлить во 
избежание коррозии.

 
Рекомендации

• Трубопровод подачи холодной санитарной воды в бойлер 
должен присоединяться через группу безопастности, 
содержащую следующие устройства:

 - Отсекающий кран [1]
 - Обратный клапан [3]
 - Предохранительный клапан [4]: (настроеный на P < 1 МПа)
 - Расширительный бак системы ГВС, необходимого оъема.

• Если давление в системе водоснабжения более 0,6 МПа (6 
бар), то необходимо установить редуктор давления [2] перед 
группрой безопастности бойлера.

• Рекомендуется использовать разъемные соединения 
для легкого демонтажа устройств. Предпочтение лучшое 
отдать диэлектрическим версиям для предотвращения 
электрохимической коррозии в следствии использования 
разнородных металов, таких как медь и гальванизированная 
сталь.

• Установка расширительного бака предотвращает 
срабатывание предохранительного клапана (и вследствии, 
потерю воды).

• Объем расшиительного бака ГВС: 
 5 литров: для следующих моделей: 100
 8 литров: для следующих моделей: 130 / 160
 12 литров: для следующих моделей: 210 / 240

 Для получения дополнительной информации 
обратитесь к инструкции производителя 
расширительного бака.
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Гидравлические комплекты (опция)
 A. Термостатический смесительный клапан

 B. Патрубок выхода горячей воды

 C. Патрубок входа холодной воды

 D. К сливу в канализацию

 E. Подключение расширительного бака

 S. Группа безопастности

 TH. Подключение к патрубку горячей воды бойлера

 TC. Подключение к патрубку холодной воды бойлера

Настенный монтаж

A

B E C

S

D

TCTH

Напольный монтаж

A

B E

C

TCTH

S

D

Напольная

установка

Настенная

установка
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ОБСЛУЖИВАНИЕ

 Перед заполнением внешнего бака (первичного) и 
установления внем рабочего давления вы должны 
заполнить водой внутенний бак (вторичный).

 Перед использованием бойлера первичный и 
вторичный баки должны быть заполнены!

ЗАПОЛНЕНИЕ БОЙЛЕРА

Заполнение внутреннего бака ГВС
1. Закройте сливной кран [6] контура горячего вдоснабжения.
2. Откройте отсекающий клапан [1] контура подачи холодной 

воды в бойлер для заполнения.
3. Выпустите при этом оставшийся в трубах воздух, открыв 

водопроводный кран [10]. Производите заполнение до тех 
пор покак поток воды не стабилизируется.

4. Закройте водопроводный кран [10].
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Заполнение внешнего бака с теплоносителем
1. Закройте сливной кран [4] системы отопления.
2. Откройте отсечной кран [5] на патрубке подачи теплоносителя 

в бойлер.
3. Выпустите воздух, оставшийся в греющем контуре, открыв 

воздушный клапан в верхней части бойлера.
4. Следуйте инструкциям по заполнению контура отопления и 

котла.
5. Когда греющий контур бойлера заполнится темлоносителем, 

то воздшный клапан необходимо закрыть.

 Убедитесь, что воздушный клапан герметично 
закрыт.

6. Если для греющего контура используется теплоноситель 
с добавлением антифриза, то он должен удовлетворять 
санитарным правилам и быть не токсичным.

 Рекомендуется использовать антифриз на основе пищевого 
пропилен гиликолья.

 Удостоверьтесь, что выбранный антифриз совместим с 
конструкционными материалами бойлера.

 Никогда не используйте автомобильный антифриз 
или антифриз неизвесного назначения.

 Это может нанести серьезный вред, повреждения 
или смерть.

ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ МОНТАЖА ПЕРЕД
ЗАПУСКОМ

• Предохранительные клапаны (системы ГВС) и (системы 
отопления) установлены правильно, а дренажные выходы 
подключены к сливу в канализацию.

• Внутренний бак заполнен саитарной водой, а внешний бак 
заполнен теплоносителем.

• Воздух удален из обеих систем.
• Воздушные клапаны закрыты.
• Трубы холодгой и горячей воды правильно присоеденены к 

патрубкам горячего водоснабжения бойлера.
• Патрубки подачи теплоносителя в бойлер и его возврата в котел 

праавильно присоеденены к греющему контуру бойлера.
• Электрические соединения выполнены правильно.
• Регулировочный термостат бойлера настроен в соответствии 

с инструкциями, приведенными в параграфе “Настройка 
термостата”.

• Все соединения проверены на отсутствие утечек.

НАСТРОЙКА ТЕРМОСТАТА

Заводская настройка
Регулировочный термостат бойлера настроен на минимальное 
значение, рекомендованное стандартами в диапазоне от 60 
до 90 °C.

Для увеличения температуры воды: вращайте ручку по часовой 
стрелке.
Для уменьшения температуры воды: вращайте ручку против 
часовой стрелки.

При настройке термостата бойлера, убедитесь, что термостат 
котла установлен на не менее 10°C выше чем термостат 
бойлера.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 Существует риск развития болезнетворных 
бактерий, в случае если температура санитарной 
воды в баке и трубопроводах системы горячего 
водоснабжения ниже 60°C.

 Опастность получения ожога!
 Компания ACV рекомендует использовать 

термостатический смесительный клапан 
для обеспечения температуры на выходе из 
бойлера 60°C или ниже.

• Вода, нагреваемая для стирки, мойки посуды и других 
процессов может обжечь и причинить серьезные 
повреждения.

• Дети, пожилые люди, инвалиды и болные подвергаются риску 
получения эжогов горячей водой. Никогда не оставляйте их 
одних в ванной или под душем. Никогда не позволяйте 
маленьким детям самостоятельно открывать кран с горячей 
водой или наполнять ванну.

• Установите температуру воды в соответствии требуемой для 
повседневного использования.

 Когда часто из бойлера забирается небольшое 
количество горячей воды, то в бойлере может 
появится эффект стратификации.

 В этом случае, верхний слой горячей воды 
может достигать очень больших температур. 
Термостатический смесительный клапан 
предотвращает подачу горячей воды с высокой 
температурой в систему горячего водоснабжения.

ULeontiev
Выделение
п
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Внутренний Бак нагрева санитарной воды
Для слива воды из внутреннего бака нагева санитарной 
горячей воды:

1. Отключите электрическое питание бойлера.
2. Закройте отсечной кран [1].
3. Откройте сливной кран [6] и воздушный кран [7].
4. Подождите пока вся вода сольется из бака.
5. После слива воды закройте воздушный и сливной краны.

 Для возможности слива воды из внутреннего 
бака сливной клапан [6] должен находиться ниже 
уровня расположения бойлера.
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Внешний бак с теплоносителем
Для слива теплоносителя из внешнего бака греющего контура 
бойлера:

1. Отключите электрическое питание бойлера.
2. Закройте отсечные краны [5] на контуре подачи 

теплоносителя в бойлер и его отвода из него.
3. Подключите сливному крану [4] нипель со сливным 

шлангом.
4. Откройте сливной кран [4] и слейте теплоноситель.
5. Для увеличения скорости процесса, откройте воздушный 

клапан, находящийся в верхней крышке бойлера.
6. После слива теплоносителя, закройте сливной кран и 

воздушный клапан.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
• Проверяйте давление теплоносителя в системе отопления: 

оно должно быть между значениями 0,05 и 0,15 МПа (0,5 и 
1,5 бар).

• Ежемесячно проверяйте состояние кранов, соеденительных 
элементов и принадлежностей на предмет отсутствия утечек 
и неисправностей.

• Периодически проверяйте воздушный клапан, 
расположенный в верхней крышке бойлера на отсутствие 
утечек.

• Если вы заметите, что-нибуть необычное, то свяжитесь с 
сервисной службой.

ЕЖЕГОДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ежегодное сервисное обслуживание, проводимое сервисной 
службой должно включать следующее:

• Проверка воздушного клапана:
 При заполнении контура отопления в нее может попасть 

воздух.
 Проверьте давление в системе отопления с помощью 

манометра.
• В ручную открывайте ненадолго предохранительный клапан. 

Данная операция сопровождается выбросом горячей воды.

 Перед операциями с предохранительными 
устройствами убедитесь, что сбросной патрубок 
клапана соединен со сливом в канализацию 
для предотвращения получения ожогов или 
повреждений.

• Слив в канализацию должен подключаться через специльную 
воронку (разрыв струи).

• Если из предохранительного клапана капает вода, то это 
может быть связано с увеличением объема жидкости в 
следствиие нагрева или неисправности клапана.

• Обслуживание циркуляционных насосов проводите в 
соответствии с инструкциями на них.

• Проверьте, что клапаны, краны, контроллеры и любые другие 
электрические устройства установлены и работают правильно 
(см. инструкции производителя оборудования).

ЗАМЕНА ТЕПЛОВОГО НАГРЕВАТЕЛЬНОГО 

ЭЛЕМЕНТА БОЙЛЕРА HLE
• Выключите и отключите электропитание от бойлера.
• Слейте теплоноситель из геющего контура бойлера 

(первичный бак).

СЛИВ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ИЗ БОЙЛЕРА

Рекомендации

 Сливайте жидкости из бойлера если не 
подразумеваетя его использование в зимний 
период времени, тогда риск повреждения бойлера 
в результате заморозков будет исключен.

 Если греющий контур (первичный) содержит 
какой- нибудь антифриз, то нужно сливать воду 
только из вторичного бака с санитарной водой.

 Перед сливом воды из внутреннего бака 
(вторичного), снизьте давление в системе 
отопления до значения менее 0,1МПа (1бар), 
для защиты внутреннего бака от избыточного 
давления и возможного сминания внутренего 
бака.

 Если греющий контур системы отопления не 
содержит антифризов, а заполнен водой, то 
необходимо сливать воду из обоих (внешеного и 

внутреннего) баков бойлера.
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ECO HL / HLE / HVS

B01

B04 

B05

B06 B02 

A01

A02

A03 

A01

N°
ECO
100

ECO
130

ECO
160

A01 497B5009 497B5009 497B5009

A02 497B0003 497B0005 497B0007

A03 51410243 51410244 51410245

N°
HL

100
HL

130
HL

160
HL

210
HL

240

B01 49410170 49410170 49410170 49410170 49410170

B02 39554131 39554131 39554131 39554131 39554131

B03 497B0003 497B0005 497B0007 497B0009 497B0010

B04 51410183 51410184 51410185 51410186 51410187

B05 39438027 39438027 39438027 39438027 39438027

N°
HLE / HVS

100
HLE / HVS

130
HLE / HVS

160
HLE / HVS

210
HLE / HVS

240

B01 49410170 49410170 49410170 49410170 49410170

B02 39554132 39554132 39554132 39554132 39554132

B03 497B0003 497B0005 497B0007 497B0009 497B0010

B04 51410183 51410184 51410185 51410186 51410187

B05 39438027 39438027 39438027 39438027 39438027

B06
5476D001

[HLE]
5476D001

[HLE]
5476D001

[HLE]
5476D001

[HLE]
5476D001

[HLE]

B03 
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ECO HL HLE HVS

55445006 55445006 55445006 55445006

49410036 49410036 49410036 49410036

54442045 54442045 54442045

54764009

54428107 54428107

54762004

55412023 55412023

24614157

24614158

51410180 51410180 51410180

51410181 51410181 51410181

51410216
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