
 

 

 

 

 

ПАСПОРТ           
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

 

             Горизонтальные центробежные насосы 

             из нержавеющей стали AISI 316  

             XN, XNS, XNF 
 



1. Введение 
Данное руководство содержит информацию, касающуюся монтажа, использования насоса и 
техническому уходу за ним. Если Вы хотите, чтобы Ваш насос работал долго и безотказно, все 
действия, связанные с монтажом, эксплуатацией и уходу за насосом, выполняйте в строгом 
соответствии с прилагаемым руководством. 
Если у Вас возникла необходимость в получении каких-либо дополнительных специфических 
сведений о приобретенном Вами насосе, обращайтесь к специалистам организации, 
осуществляющей гарантийное обслуживание Вашего насоса. 
 
2. Меры безопасности 
Внимание! В случае несоблюдения нижеприведенных мер безопасности и/или повреждений 
насоса по вине пользователя, производитель и продавец не несут ответственности за 
материальный и прочий произошедший в результате этого ущерб. Прежде чем установить и 
запустить насос в эксплуатацию, необходимо внимательно ознакомиться с настоящим 
руководством. Все работы, связанные с монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием  
насоса, выполнять в строгом соответствии с положениями данного руководства. 
При эксплуатации  насоса неукоснительно соблюдайте соответствующие нормы и предписания, 
направленные на предупреждение несчастных случаев, предусмотренные национальным 
законодательством государства, на территории которого установлен и эксплуатируется насос. 
Все работы по ремонту или техническому обслуживанию насоса должны производиться только 
после отключения электропитания насоса и полной его остановки.Помните, какие бы действия по 
монтажу, техническому обслуживанию и транспортировки насоса при подключенном 
электропитании не производились, это представляет серьезную угрозу для здоровья и жизни 
человека. 
 
3. Транспортировка 
Внимание! Электродвигатели большой мощности (3кВт и более) оборудованы грузовыми 
проушинами, которые запрещено использовать для подъема всего насосного агрегата в сборе 
(например краном и т.п.) 
В данном случае насос в сборе с электродвигателем поднимается с помощью нейлоновых ремней 
и грузовых скоб. 
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8. Расшифровка типового обозначения 

 
 
9. Список неисправностей. 
Перед снятием крышки клеммной коробки и перед каждым демонтажем насоса необходимо 
полностью отключить от насоса напряжение питания. Необходимо также принять меры, 
исключающие возможность несанкционированного повторного включения насоса. 
 

Неисправность Причина 
1. Электродвигатель после 
включения не работает. 

a) Повреждение в системе электропитания двигателя. 
b) Перегорели предохранители. 
c) Сработала защита электродвигателя. 
d) Повреждение коммутирующих контактов или катушки 
коммутирующего устройства. 
e) Неисправен предохранитель системы управления. 
f) Неисправен электродвигатель. 

2. Сразу после включения 
срабатывает автомат 
защиты электродвигателя. 

a) Перегорели предохранители 
b) Неисправны контакты автомата защиты двигателя. 
c) Ослабло или повреждено соединение кабеля. 
d) Неисправность обмотки электродвигателя. 
e) Механическая блокировка насоса. 
f) Автомат защиты отрегулирован на слишком низкое значение или 
не на тот диапазон. 

3. Автомат защиты 
двигателя срабатывает 
время от времени. 

a) Автомат защиты отрегулирован на слишком низкое значение или 
не на тот диапазон. 
b) Временами сетевое напряжение слишком падает или слишком 
возрастает. 
c) Слишком низкий перепад давления в насосе. 
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4. Автомат защиты 
включен, но насос не 
работает.  

a) Повреждение в системе электропитания двигателя. 
b) Перегорели предохранители. 
c) Повреждение коммутирующих контактов или катушки 
коммутирующего устройства. 
d) Неисправен предохранитель системы управления. 

5. Насос имеет 
нестабильную 
производительность. 

a) Слишком мало поперечное сечение всасывающей магистрали. 
b) Засорение всасывающей магистрали или насоса. 
c) Насос подсасывает воздух. 

6. Насос работает, но 
подачи воды нет. 

a) Всасывающая магистраль или насос забиты грязью. 
b) Приемный или обратный клапан заблокирован в закрытом 
положении. 
c) Негерметичность всасывающей линии. 
d) Воздух во всасывающей линии или в насосе. 
e) Неправильно установлено направление вращения 
электродвигателя. 

7. После выключения 
насос вращается в 
обратном направлении. 

a) Разгерметизация всасывающей линии. 
b) Поврежден приемный или обратный клапан. 
c) Приемный клапан заблокирован в полностью/частично открытом 
положении 

8. Негерметичность 
уплотнения вала. 

a) Вал насоса неправильно отрегулирован по высоте. 
b) Дефект торцевого уплотнения вала. 

9. Шумы. a) Кавитация в насосе 
b) Повышенное сопротивление прокручиванию вала из-за 
неправильной регулировки его по высоте. 
c) Возникновение резонанса в системе. 
d) В насос попали инородные тела. 

10. Насос постоянно 
работает (действительно 
только для насосов с 
автоматическим 
включением/отключением)
 

a) Установлено слишком высокое давление отключения. 
b) Расход воды выше предполагаемого. 
c) Разгерметизация напорной магистрали. 
d) Неправильное направление вращения электродвигателя насоса. 
e) Забиты грязью трубопроводы, клапаны или сетчатый фильтр. 
f) Дефекты в устройствах автоматического включения/выключения 
(если таковые используются). 

11. Слишком 
продолжителен рабочий 
цикл (действительно 
только для насосов с 
автоматическим 
включением/отключением)

a) Давление отключения слишком велико по сравнению с требуемой 
подачей  насоса. 
b) Забиты грязью трубопроводы, клапаны или сетчатый фильтр. 
c) Насос частично забит или загружен. 
d) Расход воды выше предполагаемого. 
e) Разгерметизация напорной магистрали. 
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*R=модель с уменьшенным размером корпуса двигателя в сравнении с удлиненным валом и фланцем. 
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*R=модель с уменьшенным размером корпуса двигателя в сравнении с удлиненным валом и фланцем. 
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